CoanacobBaHo

azemneruio (3aHynenuio) nogaexam Bce Memaniuueckue yacmu
3iekmpoobopygobaHus, HOpPMAMbHO He HAXOQAUWUECS NOG HANPSXEHUEM, HO KOmophe
Mo2ym 0ka3dmbcs nog Hum, BeaegemBuu HApyeHUs u3oJsuuu.

Conpomuberue “3awWumHo20 “3a3emMaeHus toHyﬂeHuq§ gomxHo bomb He, bonee 4 Om.
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ycmpotcm8a, 3aekmpoycmanoBok <TH Lﬁ CHuM 3.05.06.85 ~3nekmpomexHuueckue
yempoticmBa’, mpeboBanuamu [OCT 12:1.30-81 u mexHuueckol gokyMeHmauueti 3abogob
uszomobumenel koMnaekmylouwiux uzgenud.
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AutoCAD SHX Text
Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствии нарушения изоляции.  Сопротивление защитного заземления (зануления) должно быть не более 4 Ом.  Заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ), СНиП 3.05.06.85 "Электротехнические устройства", требованиями ГОСТ 12.1.30-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий.
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