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Задание на удаление огнетушащего вещества В соответствии с СП 5.13130.2009 п. 8.14.3 для оперативного удаления ГОТВ после  соответствии с СП 5.13130.2009 п. 8.14.3 для оперативного удаления ГОТВ после соответствии с СП 5.13130.2009 п. 8.14.3 для оперативного удаления ГОТВ после  с СП 5.13130.2009 п. 8.14.3 для оперативного удаления ГОТВ после с СП 5.13130.2009 п. 8.14.3 для оперативного удаления ГОТВ после  СП 5.13130.2009 п. 8.14.3 для оперативного удаления ГОТВ после СП 5.13130.2009 п. 8.14.3 для оперативного удаления ГОТВ после  5.13130.2009 п. 8.14.3 для оперативного удаления ГОТВ после 5.13130.2009 п. 8.14.3 для оперативного удаления ГОТВ после  п. 8.14.3 для оперативного удаления ГОТВ после п. 8.14.3 для оперативного удаления ГОТВ после . 8.14.3 для оперативного удаления ГОТВ после  8.14.3 для оперативного удаления ГОТВ после 8.14.3 для оперативного удаления ГОТВ после .14.3 для оперативного удаления ГОТВ после 14.3 для оперативного удаления ГОТВ после .3 для оперативного удаления ГОТВ после 3 для оперативного удаления ГОТВ после  для оперативного удаления ГОТВ после для оперативного удаления ГОТВ после  оперативного удаления ГОТВ после оперативного удаления ГОТВ после  удаления ГОТВ после удаления ГОТВ после  ГОТВ после ГОТВ после  после после тушения пожара необходимо использовать общеобменную вентиляцию зданий, сооружений  пожара необходимо использовать общеобменную вентиляцию зданий, сооружений пожара необходимо использовать общеобменную вентиляцию зданий, сооружений  необходимо использовать общеобменную вентиляцию зданий, сооружений необходимо использовать общеобменную вентиляцию зданий, сооружений  использовать общеобменную вентиляцию зданий, сооружений использовать общеобменную вентиляцию зданий, сооружений  общеобменную вентиляцию зданий, сооружений общеобменную вентиляцию зданий, сооружений  вентиляцию зданий, сооружений вентиляцию зданий, сооружений  зданий, сооружений зданий, сооружений  сооружений сооружений и помещений. Допускается для этой цели предусматривать передвижные  помещений. Допускается для этой цели предусматривать передвижные помещений. Допускается для этой цели предусматривать передвижные . Допускается для этой цели предусматривать передвижные Допускается для этой цели предусматривать передвижные  для этой цели предусматривать передвижные для этой цели предусматривать передвижные  этой цели предусматривать передвижные этой цели предусматривать передвижные  цели предусматривать передвижные цели предусматривать передвижные  предусматривать передвижные предусматривать передвижные  передвижные передвижные вентиляционные установки (дымососы).     Для удаления огнетушащего вещества из защищаемых помещений после сработки установки газового пожаротушения предусмотреть использование вытяжной вентиляции защищаемых помещений. Параметры защищаемых помещений:
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