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Монтажная схема трубопровода Т2
 (см. л. 5.1)

Трубопровод Т2
в т/сетьДу125

1

Фрагмент I
см. л. 7.3
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сущ.

100140

сущ.
18

сущ.
18

5 13513

 из системы
теплопотребления

Ду125

на подпитку
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Фрагмент VI
см. л. 7.7
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Ф89х3,5

160

14

Фрагмент IV
см. л. 7.7

  2

200 160

см. лист 7.8

4

17

ФрагментIII
см. л. 7.6

2.000*

50 50

сущ.

1. * - размер для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров ±15 мм.
3. Отметка пола принята за нулевую (соответствует

строительной отм. -3.670).
4. Спецификацию оборудования  см. на листе 7.4, После

сдачи-приемки узла учета тепловой энергии выполнить
съемную тепловую изоляцию измерительных участков.

5. Выполнить опорные конструкции трубопроводов для
измерительных участков

6. При монтаже обеспечить соосность РС и фланцев
одинаковым расстоянием между защитным кожухом РС и
границами зеркала фланца.

7. Для обслуживания приборов и арматуры, расположенных
на отм. свыше 1.500 от уровня пола предусмотреть
передвижную площадку.

8.
            -граница проектирования

сущ.


